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Tο MICHELIN Pilot Road 4 Scooter και tο MICHELIN Pilot Power 3 Scooter

ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΚΑΜΕΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
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MICHELIN PILOT POWER 3 SCOOTER

10% το μέσο ποσοστό της 
ετήσιας ανάπτυξης, των radial 
ελαστικών scooter στην Ευρώπη  
μεταξύ 2007 και 2015.

3 χρόνια, ο χρόνος που 
απαιτήθηκε για την εξέλιξη των δύο 
νέων ελαστικών.

200.000  χιλιόμετρα  
η απόσταση που καλύφθηκε κατά την 
διάρκεια των δοκιμών αντοχής του 
εργαστηρίου. 

120 δοκιμές των ελαστικών  
MICHELIN Pilot Road 4 Scooter και 
MICHELIN Pilot Power 3 Scooter 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της εξέλιξής τους. 

MICHELIN PILOT ROAD 4 SCOOTER

**Συγκρινόμενο με το MICHELIN Power Pure SC.

4  μέτρα, η βελτίωση της απόστασης 
ακινητοποίησης στο βρεγμένο οδόστρωμα **. 

10% η αύξηση της διάρκειας ζωής**.

40 βαθμοί Κελσίου, το εύρος της θερμοκρασίας 
λειτουργίας.

2 η διαφορά (σε ποσοστό) μεταξύ αναλογίας 
ποσοστού σκαλίσματος του MICHELIN Pilot 

Road 4 Scooter και MICHELIN Pilot Power 3 
Scooter.

2 οι μη χαραγμένες (slick) ζώνες (ώμοι) για 
αυξημένη πρόσφυση στους στεγνούς δρόμους.

10% η αύξηση της διάρκειας ζωής **.
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Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της γρήγορα αναπτυσσόμενης αγοράς των scooter που έχει 
υπερδιπλασιάσει το μέγεθος  της στην Ευρώπη τα τελευταία οχτώ χρόνια, η Michelin αποφάσισε 
να παρουσιάσει δύο νέες γκάμες ελαστικών στο πρώτο τρίμηνο του 2016: το MICHELIN Pilot 
Power 3 SC Radial και το MICHELIN Pilot Road 4 SC Radial. Προερχόμενα από τα MICHELIN 
Pilot Road 4 και MICHELIN Power 3 της σειράς των μοτοσικλετών, επωφελούνται από την 
μεγάλη εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία σε αυτό τον τομέα.  

ΜΕΓΑΛΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ SCOOTER

Οι δύο αυτές γκάμες των ελαστικών, που προορίζονται για τα scooter μεγάλου κυβισμού των 
400κ.εκ. και άνω που είναι εξαρχής εξοπλισμένα με radial ελαστικά, συμπληρώνει η μία την 
άλλη ανάλογα με την χρήση τους.  

  Το MICHELIN Pilot Road 4 Scooter θα ικανοποιήσει τους αναβάτες οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι 
ως προς την ασφάλεια κάτω από τις παντός καιρού συνθήκες οδήγησης χάρη στις εγκοπές μεχρι το τέλος 
του βάθους σκαλίσματος των ελαστικών. Άλλο ένα θετικό στοιχείο αποτελεί η εξαιρετική ανθεκτικότητα 
τους, αποτέλεσμα της ενίσχυσης της γόμας μιγματα πυριτίου. Τα εκπληκτικά επίπεδα της πρόσφυσης που 
παρέχουν τα MICHELIN Pilot Road 4 Scooter είναι σταθερά σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, από τους 0οC έως 
και περισσότερο από τους 40οC, και σε βρεγμένο και σε στεγνό οδόστρωμα.

  Το επιθετικό MICHELIN Pilot Power 3 Scooter στοχεύει στους χρήστες των scooter που είναι 
συνηθισμένοι στην σπορ οδήγηση και αναζητούν ένα ελαστικό που παρέχει εξαιρετική κατευθυντικότητα 
και πρόσφυση στο στεγνό οδόστρωμα. Η κατασκευή του επωφελείται από τη τεχνολογία διπλής-γόμας του 
MICHELIN 2CT το οποίο συνδυάζει πρόσφυση και αντοχή. 
* εκτός χιονιού και πάγου.  



Tο MICHELIN Pilot Road 4 Scooter και tο MICHELIN Pilot Power 3 Scooter
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Τα χαρακτηριστικά του νέου MICHELIN Pilot Road 4 Scooter – για scooter 
των 400κ.εκ. και άνω- παρέχουν ένα συνδυασμό από ενισχυμένη ασφάλεια και 
περισσότερη αυτοπεποίθηση σε όλες τις συνθήκες και σε μεγαλύτερη διάρκεια. 

Η κατασκευή ενός ελαστικού για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες που να αντεπεξέρχεται στις συνθήκες που θα αντιμετωπίζει 
όταν θα χρησιμοποιείται μέσα στην πόλη ή στους ανοιχτούς δρόμους ήταν μια 
τεχνολογική πρόκληση.

  MICHELIN  
PILOT ROAD 4 SCOOTER

Οι πολλαπλές δυνατότητές του εξηγούνται ώς:  

 Εξαιρετική πρόσφυση σε όλους τους τύπους ασφάλτου, ειδικότερα στη βροχή και όταν η θερμοκρασία 
είναι χαμηλή καθώς επίσης στις βαμμένες διαγραμμίσεις της ασφάλτου και τις διαβάσεις των πεζών που 
οι αναβάτες των scooter σταθερά φοβούνται. Αυτά τα αξιοσημείωτα επίπεδα πρόσφυσης μεταφράζονται 
σε απόσταση ακινητοποίησης που είναι κατά τέσσερα μέτρα μικρότερη σε βρεγμένο οδόστρωμα*. 

 Διάρκεια ζωής αυξημένη κατά 10%  σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, το MICHELIN Power Pure 
Scooter και το MICHELIN Pilot Sport Scooter. 

 Ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας λειτουργίας μεγαλύτερο από 40ο C, που ξεκινάει κάτω από τους 0ο C 
στο στεγνό οδόστρωμα και φθάνει πάνω από τους 40ο C.

 Κορυφαία  κατευθυντικότητα, ευστάθεια και άνεση. 

*Δοκιμή εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Michelin στο Ladoux σε μία απόσταση περίπου 20 μέτρων. 
Το MICHELIN Pilot Road 4 Scooter δοκιμάστηκε παράλληλα με τον προκάτοχό του το MICHELIN Power Pure Scooter. 

ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ MICHELIN PILOT ROAD 4 ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ.

Για να αποκτήσει αυτά τα υψηλά επίπεδα επιδόσεων, το MICHELIN Pilot Road 4 Scooter 
ενσωματώνει τις παρακάτω σημαντικές τεχνολογίες 

  Τόσο το μπροστινό όσο και το πίσω του νέου 
αυτού ελαστικού ενσωματώνουν την τεχνολογία 
διπλής γόμας MICHELIN 2CT. Αυτή αποτελείται 
από το συνδυασμό μαλακής γόμας στους ώμους 
και μίας πιο ανθεκτικής γόμας στο κεντρικό τμήμα 
του πέλματος για να ενισχυθεί η διάρκεια ζωής  και 
η πρόσφυση. 

  Η τεχνολογία MICHELIN 2CT, λειτουργεί 
σε συνεργασία με την τεχνολογία εγκοπών  
MICHELIN XST (Χ-Sipe), διασφαλίζοντας την 
ομοιόμορφη φθορά του ελαστικού ακόμη και κάτω 
απο ακραίες συνθήκες. Αυτό είναι και το μυστικό 
πίσω από την εντυπωσιακή ανθεκτικότητα του 
ελαστικού και το υψηλό επίπεδο των επιδόσεών 
του σε όλη τη διάρκεια της χρήσης του. 
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Tο MICHELIN Pilot Road 4 Scooter και tο MICHELIN Pilot Power 3 Scooter

 Η τεχνολογία MICHELIN XST+ περιλαμβάνει στρογγυλεμένες ακρες  (στις 45 μοίρες)  στα αυλάκια της 
χάραξης που βελτιώνουν την δυνατότητα επιβράδυνσης και βοηθούν στην αποφυγή ανομοιόμορφης  
φθοράς του ελαστικού στις ακραίες συνθήκες χρήσης.  Το μεταβλητό ποσοστό σκαλίσματος εγγυάται τη 
ιδανική πρόσφυση οποιαδήποτε κι αν είναι η γωνία κλίσης του scooter.

3

 Ενας νέος συνδυασμός λειτουργικών πολυμερών και μιγμάτων του πυριτίου συντελεί 
σε αξιοσημείωτη πρόοδο στα επίπεδο πρόσφυσης στο βρεγμένο και στην διάρκεια ζωής 
(Λειτουργικό Πολυμερές SBR - τεχνολογία καουτσούκ στυρολίου-βουταδιενίου).

 Ο σκελετός των λινών κατασκευάστηκε από HMLS (High Modulus Low Shrinkage – Υψηλό Συντελεστή 
Χαμηλής Συρρίκνωσης) πολυεστέρα επιτρέπει τον συνδυασμό δύο παραμέτρων που είναι δυνατό να 
ικανοποιήσουν αντικρουόμενες επιθυμίες: Η αυξημένη ακαμψία και αντοχή του σκελετού που παρέχει  
εξαιρετική ευκολία χειρισμών συμμάχησε με την ευκαμψία στην συμπίεση για καλύτερη απορρόφηση 
κραδασμών στα σαμαράκια καθώς και κατά την διάρκεια της επιβράδυνσης. Το εξαιρετικά στιβαρό, με 
βάση την αραμίδη λινό μηδεν μοιρών  συγκρατεί το σκελετό στις  φυγοκεντρικές δυνάμεις που δέχεται 
στις μεγάλες ταχύτητεςκαι  εγγυάται σταθερές επιδόσεις σε οποιαδήποτε ταχύτητα.  Οι ίνες αραμιδίου που 
χρησιμοποιούνται στα ελαστικά της MICHELIN παρέχουν  την ίδια ακαμψία με το ατσάλι αλλά έχουν μόλις 
το ένα πέμπτο του βάρους του.
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Στρογγυλεμένες Άκρες

 Μεγέθη Θέση Διαθεσιμότητα  Διαθεσιμότητα
   Ευρώπη εκτός Ευρώπης

 120/70 R 14 M/C 55H PILOT ROAD 4 SCOOTER F TL Εμπρός Αρχές 2017 Αρχές 2017
 160/60 R 14 M/C 65H PILOT ROAD 4 SCOOTER R TL Πίσω Αρχές 2017 Αρχές 2017
 120/70 R 15 M/C 56H PILOT ROAD 4 SCOOTER F TL Εμπρός 02/2016 04/2016
 160/60 R 15 M/C 67H PILOT ROAD 4 SCOOTER R TL Πίσω 02/2016 04/2016

Η ΓΚΑΜΑ ΤΟΥ MICHELIN PILOT ROAD 4 SCOOTER

XST+

Κεντρική ζώνη (C): Οι προτεραιότητες του είναι πρόσφυση 
και επιδόσεις στην επιβράδυνση στο βρεγμένο οδόστρωμα.

Ενδιάμεσες ζώνες (I): Το ποσοστό σκαλίσματος του ελαστικού 
(ποσοστό χάραξης χωρίς να υπολογίζονται οι εγκοπές) αυξήθηκε 
ελαφρά στο 14,3% δίνοντας έμφαση στην πρόσφυση στο βρεγμένο 
οδόστρωμα (μέτριες γωνίες κλίσης). Υψηλότερο ποσοστό χάραξης 
σε αναλογία από του MICHELIN Power Pure SC.

Ώμοι (S): Το ποσοστό σκαλίσματος (ποσοστό χάραξης χωρίς 
να υπολογίζονται οι εγκοπές) περίπου στο 7,2% για πρόσφυση  
στις μεγάλες γωνίες κλίσης.

Κεντρική ζώνη (C): Το ποσοστό της γόμας σε επαφη 
με το έδαφος ειναι βελτιωμένο σε σχέση με το εμπρός.
Προτεραιότητα η διάρκεια ζωής και η πρόσφυση στο στεγνό.

Ενδιάμεσες ζώνες (I): Το ποσοστό σκαλίσματος (ποσοστό 
χάραξης χωρίς να υπολογίζονται οι εγκοπές) περίπου στο 
16,4%, δίνοντας έμφαση στην πρόσφυση στο βρεγμένο 
οδόστρωμα (μέτριες γωνίες κλίσης). 

Ώμοι (S): Το ποσοστό σκαλίσματος (ποσοστό χάραξης χωρίς 
να υπολογίζονται οι εγκοπές) περίπου στο 7,2% για πρόσφυση  
στις μεγάλες γωνίες κλίσης.

CIS

7,2% 16,4% 16,4% 16,4% 7,2%

I SCIS

10,5% 14,3% 20,4% 14,3% 10,5%

I S

Τελευταία Γενιά 
MICHELIN XST: 

Πατενταρισμένη χάραξης μπροστινού ελαστικού 

   Η τεχνολογία  MICHELIN 2CT, λειτουργεί σε συνδυασμό με την τεχνολογία 
εγκοπών MICHELIN XST (Χ-Sipe), διασφαλίζοντας την ομοιόμορφη φθορά 
του ελαστικού ακόμη και κάτω απο ακραίες συνθήκες. Αυτό είναι και το 
μυστικό πίσω από την εντυπωσιακή ανθεκτικότητα του ελαστικού και το 
υψηλό επίπεδο των επιδόσεών του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

  Η τεχνολογία MICHELIN XST, χαρακτηρίζεται ειδικά για την πρωτοποριακή σχεδίαση της χάραξης, η οποία 
χαρακτηρίζεται από βαθιές εγκοπές και αποθηκευτικούς θύλακες. Αυτό κάνει δυνατό το σπάσιμο του φιλμ του 
νερού, βελτιώνοντας την δυνατότητα απομάκρυνσής του αυξάνοντας κατά συνέπεια το επίπεδο της πρόσφυσης στις 
βρεγμένες επιφάνειες που στην ουσία είναι στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες τιμές του στεγνού οδοστρώματος. 

Πατενταρισμένη χάραξη πίσω ελαστικού  



Tο MICHELIN Pilot Road 4 Scooter και tο MICHELIN Pilot Power 3 Scooter
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Η οδηγική απόλαυση που προσφέρει  το ελαστικό MICHELIN Pilot Power 
3 Scooter μπορεί να αποδοθεί στην εξαιρετική πρόσφυση, σε συνδυασμό  
με την εξαιρετική ικανότητα ελιγμών.

Σε συνθήκες επιθετικής ή σπορ οδήγησης, έχει επίπεδο επιδόσεων υψηλό 
στο στεγνό οδόστρωμα. Στο βρεγμένο οδόστρωμα, ο συνδυασμός 
του προφίλ και της γόμας του παρέχουν αξιοσημείωτη πρόσφυση και 
δυνατότητα επιβράδυνσης

  MICHELIN  
PILOT POWER 3 SCOOTER

 Εξαιρετική πρόσφυση που επιβραβεύεται με βελτίωση ενός 
δευτερολέπτου στο γυρολόγιο* και μεγαλη ευκολία χειρισμών που 
κάλλιστα αρμόζουν στις γρήγορες βόλτες. 

 Μοναδική ευστάθεια στο δρόμο, που απολαμβάνετε ακόμα και κάτω 
απο συνθήκες  ακραίας επιτάχυνσης. 

 Αποστάσεις επιβράδυνσης που είναι κατά τρία μέτρα μικρότερες  
στο βρεγμένο οδόστρωμα, καθώς και 10% μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής από τον πρόγονό του, το MICHELIN Power Pure SC Radial. 

 

*  σε βρεγμένη πιστα με γυρολόγιο  1’05” σε δευτερόλεπτα, είναι το κέρδος της απόδοσης ανά γύρο σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. 

Για να επιτευχθεί αυτό το αυξημένο επίπεδο των επιδόσεων, το MICHELIN Pilot Pure 
3 Scooter κάνει πλήρη χρήση μίας μεγάλης γκάμας προηγμένων τεχνολογιών. 

Βελτιωμένες επιδόσεις και σπορ σχεδίαση κάνουν το MICHELIN Pilot Power 3 Scooter να 
συνδυάζει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για απαράμιλλη  οδηγική απόλαυση.

 Η τεχνολογία διπλής-γόμας MICHELIN 2CT του 
νέου MICHELIN Pilot Power  3 Scooter, αυξάνει το 
επίπεδο τις πρόσφυσης στις στροφές σε σύγκριση 
με τον προκάτοχό του και συγχρόνως βελτιώνει 
την διάρκεια ζωής του,  αυξάνοντας την αναλογία 
της ανθεκτικής γόμας που χρησιμοποιείται στο 
πέλμα του πίσω ελαστικού (το ποσοστό της πιο 
ανθεκτικής γόμας στο κέντρο του πέλματος ειναι 
αυξημένο στο 60% σε σχέση με το 50% που ήταν 
στο παρελθόν). 
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 Ο σκελετός των λινών κατασκευάστηκε από HMLS (High Modulus Low Shrinkage – Υψηλό 
Συντελεστή Χαμηλής Συρρίκνωσης) πολυεστέρα επιτρέπει τον συνδυασμό δύο παραμέτρων που είναι 
δυνατό να ικανοποιήσουν αντικρουόμενες επιθυμίες: Η αυξημένη ακαμψία και αντοχή του σκελετού 
που παρέχει  εξαιρετική ευκολία χειρισμών συμμάχησε με την ευκαμψία στην συμπίεση για καλύτερη 
απορρόφηση κραδασμών στα σαμαράκια καθώς και κατά την διάρκεια της επιβράδυνσης. Το εξαιρετικά 
στιβαρό, με βάση την αραμίδη λινό μηδεν μοιρών  συγκρατεί το σκελετό στις  φυγοκεντρικές δυνάμεις 
που δέχεται στις μεγάλες ταχύτητεςκαι  εγγυάται σταθερές επιδόσεις σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Οι ίνες 
αραμιδίου που χρησιμοποιούνται στα ελαστικά της MICHELIN παρέχουν  την ίδια ακαμψία με το ατσάλι 
αλλά έχουν μόλις το ένα πέμπτο του βάρους του.

Η ΓΚΑΜΑ ΤΟΥ MICHELIN PILOT POWER 3 SCOOTER

 Μεγέθη Θέση Διαθεσιμότητα  Διαθεσιμότητα
   Ευρώπη εκτός Ευρώπης

 120/70 R 15 M/C 56H PILOT POWER 3 SCOOTER F TL Εμπρός Φεβρουάριος 2016 Απρίλιος 2016
 160/60 R 15 M/C 67H PILOT POWER 3 SCOOTER R TL Πίσω Φεβρουάριος 2016 Απρίλιος 2016

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ προσαρμοσμένο 
για διαφορετικές φάσεις οδήγησης:                           

Κέντρο  
για δυνατά φρένα & έλξη... 

Στις 30°, ποσοστό σκαλίσματος 15% για 
την καλύτερη πρόσφυση στο βρεγμένο

Ώμοι slick εξαιρετική πρόσφυση στο στεγνό 
οδηγική απόλαυση
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  Ενας νέος συνδυασμός λειτουργικών πολυμερών και μιγμάτων του πυριτίου συντελεί σε 

αξιοσημείωτη πρόοδο στα επίπεδο πρόσφυσης στο βρεγμένο οδόστρωμα και στην διάρκεια ζωής 
(Λειτουργικό Πολυμερές SBR - τεχνολογία καουτσούκ στυρολίου-βουταδιενίου).

  Η εφαρμογή της  πρωτοποριακής αυτής χάραξης που εγγυάται ομοιόμορφη  φθορά  σε συνδυασμό με 
την αύξηση του ποσοστού σκαλίσματος απο  13% στο 14,5% σε σύγκριση με τον πρόγονό του – βελτιώνει 
την πρόσφυση στις βρεγμένες επιφάνειες , έτσι ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο με την πρόσφυση στο 
στεγνό οδόστρωμα. 

  Χάραξη που προσαρμόζεται σε διαφορετικές δυναμικές απαιτήσεις. Η σχεδίαση της χάραξης 
έχει εφαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις τάσεις επιβράδυνσης 
στο μπροστινό ελαστικό και τις τάσεις επιτάχυνσης στο πίσω. Σε γωνία κλίσης 30 μοιρών, κατάλληλες 
εγκοπές διασφαλίζουν την ιδανική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Ολοκληρώνοντας, οι ώμοι του 
ελαστικού είναι ομαλοί ώστε να παρέχουν εξαιρετική πρόσφυση σε ακραίες γωνίες κλίσης στο στεγνό 
οδόστρωμα.  
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ΜΙΑ ΓΚΑΜΑ  
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ SCOOTER ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

Π
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Το ελαστικό της 
Michelin για 

μεγάλα scooter

Sport  επιλογή 
για οδήγηση 

στην πόλη

Εκτός δρόμου 
αισθητική για scoo-

ter όπως τα BW’s, 
Typhoon. Booster, κ.α. 

Το πρώτο ελαστικό για 
scooter με τεχνολογία 

διπλής γόμας. 

Ρετρό αισθητική και 
μοντέρνες επιδόσεις 

Ένα ειδικό λάστιχο 
9 ιντσών για scooter 

πόλης

Το σπορ ελαστικό 
της Michelin για 

μεγάλα scooter

Sport επιδόσεις για 
scooter όπως τα BW’s, 

Typhoon. Booster, κ.α.

Βελτιωμένη 
πρόσφυση 

στο βρεγμένο 
οδόστρωμα 

Εξασφαλίζει ηρεμία 
ακόμα και στον 

χειμώνα

νεο

νεο
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MICHELIN TOTAL PERFORMANCE

Τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο ελαστικών επιτρέπουν  αποδίδουν ταυτόχρονα ενισχυμένη ασφάλεια, 
μεγαλύτερη σιγουριά και αυξημένη οδηγική απόλαυση σε όλες τις συνθήκες και τις καταστάσεις, ακόμη και 
σε μακρινές αποστάσεις. 

Αυξάνοντας την διάρκεια ζωής τους κατά 10%, μειώνοντας τις αποστάσεις επιβράδυνσης στο βρεγμένο 
οδόστρωμα και παρέχοντας ακόμη καλύτερες επιδόσεις  από τα προγενέστερα μοντέλα χωρίς να θυσιάζεται 
καμία παράμετρος της απόλαυσης, το Michelin Pilot Road 4 Scooter και το Michelin Pilot Power 3 
scooter είναι η στρατηγική Michelin Total Performance.

Αυτό σημαίνει την βελτίωση όλων των παραμέτρων που συνεισφέρουν στις επιδόσεις του ελαστικού. 

Τα Michelin Pilot Road 4 Scooter και Michelin Pilot Power 3 scooter δύο τεχνολογίες αιχμής – 
MICHELIN 2CT και MICHELIN XST+ καθώς επίσης και τα τελευταίας γενιάς μιγματα πυριτίου στην γόμα. 

Η πρόκληση Michelin Τotal Performance επιτυγχάνεται χάρη στην τεχνογνωσία και την εμπειρία της 
Michelin στο χώρο σε συνδυασμό  με την επένδυση 656 εκατομμυρίων ευρώ στο τομέα της Έρευνας και 
Εξέλιξης ετησίως. 

Σε απόδειξη αυτού, για τα ελαστικά που προορίζονται μόνο για δίτροχα, οι τεχνικοί της Michelin 
κατασκευάζουν 450 πρωτότυπα και αφιερώνουν 12.000 ώρες δουλειάς σε υπολογισμούς κάθε χρόνο.  

Με την παρουσίαση των νέων Michelin Pilot Road 4 Scooter και Michelin Pilot Power 3 
scooter στην αγορά στις αρχές του 2016, ο Όμιλος επαναβεβαιώνει την δέσμευσή του στους 
χρήστες των scooter μεγάλου κυβισμού σε όλο τον κόσμο. 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ MICHELIN 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΙΔΡΥΣΗ 
1889

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     
68 εργοστάσια 17 χώρες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
112.300 σε παγκόσμια κλίμακα 

ΕΡΕΥΝΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ (R&D)      
Περισσότεροι από 6.600 εργαζόμενοι 
απασχολούνται στην έρευνα σε 25 τοποθεσίες σε 
τρεις ηπείρους (Νότια Αμερική, Ευρώπη και Ασία)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ R&D 
ετησίως     
€656 εκατομμύρια ευρώ  

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   
178 εκατομμύρια ελαστικά, περισσότεροι από 
13 εκατομμύρια χάρτες και οδηγοί πωλήθηκαν 
σε 170 χώρες, 970 εκατομμύρια διαδρομές 
καταγράφηκαν από το ViaMichelin

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2015  
€21.199 δισεκατομμύρια ευρώ

(Uniroyal: εκτός από την Ευρώπη).

MICHELIN, BFGOODRICH, KLEBER UNIROYAL, WARRIOR, KORMORAN, RIKEN, 
TAURUS, TIGAR, PNEU LAURENT, RECAMIC, MICHELIN REMIX.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 3.500 ΣΗΜΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ 29 ΧΩΡΕΣ. 

Ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο από μάρκες που καλύπτουν κάθε τμήμα της αγοράς: 


